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1. Mục tiêu đề tài:	
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nằm ở hạ du lưu vực sông Mekong là một vùng kinh tế - văn hóa – xã hội của nước ta. ĐBSCL là một trong những đồng bằng tràn lũ lớn trên thế giới. Lũ ở ĐBSCL mang lại nhiều nguồn lợi nhưng cũng gây ra nhiều thiệt hại về con người và tài sản. Việt Nam đứng thứ tư trên thế giới về cả số người và tổng GDP phơi nhiễm trước rủi ro thiên tai do lũ lụt, chủ yếu ở ĐBSCL (Luo et al., 2015). Việc quản lý lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại cần đến các mô hình mô phỏng lũ và ngập lụt để dự báo, cảnh báo thiên tai để giảm thiểu thiệt hại do lũ và ngập lụt gây ra. 
Mô hình tính toán lũ ở ĐBSCL đầu tiên là mô hình giả 2 chiều SOGREAH (1966). Từ đó đến nay, các mô hình tính toán dự báo lũ cho ĐBSCL chủ yếu là các mô hình 1 chiều như VRSAP, MEKSAL (Nguyễn Tất Đắc, 1987), HydroGIS (Nguyễn Hữu Nhân et al., 2005), ISIS và MIKE 11. Trước đây, việc tính toán lũ bằng mô hình 1 chiều hoặc giả 2 chiều có thể chấp nhận được do địa hình ĐBSCL khá bằng phẳng, nhiều kênh rạch và chưa có nhiều công trình đê bao, đường xá. Tuy nhiên, kể từ sau trận lũ lịch sử năm 2000 gây ra thiệt hại lớn cho ĐBSCL, đã có nhiều công trình đê bao, bờ bao, các công trình kiểm soát lũ, mặn và nhiều tuyến đường giao thông được xây dựng, trong đó có tuyến đường vành đai biên giới. Các công trình này đã làm thay đổi cơ bản chế độ thủy văn và ngập lụt của ĐBSCL. Do vậy việc tính toán thủy lực ở ĐBSCL bằng mô hình 1 chiều rồi nội suy thành 2 chiều để tính toán ngập lụt cho ĐBSCL không còn phù hợp nữa.
Do vậy, cần thiết phải có một tiếp cận tính toán lũ và ngập lụt cho ĐBSCL phù hợp hơn với điều kiện thực tế hiện nay của ĐBSCL.
Mục tiêu chính của nghiên cứu là xây dựng một tiếp cận phù hợp cho việc tính toán lũ và ngập lụt cho ĐBSCL xét đến điều kiện cơ sở hạ tầng thực tế của khu vực
	
2. Nội dung nghiên cứu: 
- Tiếp cận tính toán: Dựa trên phân tích đặc điểm hiện trạng ĐBSCL và đặc điểm của các mô hình thủy lực 1 chiều và 2 chiều hiện nay để đề xuất tiếp cận tính toán phù hợp cho việc tính toán lũ và ngập lụt cho ĐBSCL.
- Thiết kế lưới tính phù hợp cho ĐBSCL: Thiết kế các lưới tính 2 chiều chi tiết cho các khu vực dựa trên đặc điểm địa hình, kênh mương, bờ bao, đường giao thông.
3. Kết luận và kiến nghị: 
- Qua phân tích đặc điểm hiện trạng ĐBSCL, và khả năng của các mô hình tính toán thủy lực lũ và ngập lụt hiện có, nghiên cứu đề xuất tiếp cận tính toán lũ và ngập lụt theo phương pháp downscaling như sau:
+ Sử dụng mô hình lũ và ngập lụt tổng thể cho ĐBSCL bằng MIKE FLOOD kết hợp giữa mô hình MIKE 11 cho toàn bộ ĐBSCL (từ Kratie và Biển Hồ ra đến biển) và mô hình MIKE 21 cho các khu vực chịu ảnh hưởng của lũ ở ĐBSCL. Mô hình này sẽ cung cấp các điều kiện biên cho các mô hình ngập lụt chi tiết.
+ Sử dụng mô hình MIKE FLOOD (chủ yếu là MIKE 21) được thiết lập chi tiết cho từng khu vực ở ĐBSCL có xét đến các điều kiện địa hình, kênh mương, bờ bao, đường giao thông để mô phỏng tính toán ngập lụt chi tiết dựa trên điều kiện biên được cung cấp từ mô hình tổng thể.
- Lưới tính linh hoạt 2 chiều tạo bằng công cụ Mesh Generator của bộ mô hình MIKE không đáp ứng được các yêu cầu tính toán cho ĐBSCL. Phần mềm MeshPro có thể khắc phục các nhược điểm của Mesh Generator để tạo lưới tính 2 chiều chi tiết cho các khu vực dựa trên đặc điểm địa hình, kênh mương, bờ bao, đường giao thông.
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