Mẫu 05b


NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG SƯỞI, THÔNG GIÓ VÀ LÀM MÁT (HVAC) CỦA Ô TÔ KHÁCH

	SVTH:
	Bùi Phan Huy Hoàng- 63 KTO-TK

	
	Nguyễn Đăng Kỷ - 63 KTO-TK

	GVHD:
	ThS. Nguyễn Văn Kựu







1.	Mục tiêu đề tài
	Nghiên cứu xây dựng mô hình và mô phỏng nguyên lý làm việc của hệ thống sưởi, thông gió và làm mát (HVAC) của ô tô khách.
2.	Kết quả nghiên cứu
	Đề tài xây dựng mô hình hóa luồng không khí ẩm trong hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) của xe. Cabin xe được thể hiện dưới dạng một thể tích không khí ẩm trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài. Không khí ẩm chảy qua nắp tuần hoàn, quạt gió, thiết bị bay hơi, cửa pha trộn và lò sưởi trước khi quay trở lại cabin. Mô hình được mô phỏng ở hai chế độ: đầu vào hệ thống được xác định trước hoặc đầu vào hệ thống thủ công. Đối với các đầu vào hệ thống được xác định trước, các cài đặt điều khiển cho hệ thống HVAC được đặt trong hệ thống con. Đối với đầu vào hệ thống thủ công, cài đặt điều khiển có thể được điều chỉnh trong thời gian chạy bằng cách sử dụng các bảng điều khiển.




